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Beinbruch. Denn egal, welche Halfte —
die Minis von Trends Audio machen
TIhren Laptop sofort zur HiFi-Quelle,
und das narrensicher. Wer also lieber
lebt, an der renaturierten Isar flaniert
oder im Biergarten sitzt, statt sich von
Treibern in den Wahnsinn treiben zu
lassen, dem hilft der UD-10.1: Vorbei
ist die Peinlichkeit von krichzenden
Laptop-Lautsprechern, und die Frage,
woran es liegt, dass der Kopthorer so
rauscht, gehort ebenfalls der Vergan-
genheit an. Es gibt den UD-10.1 sogar
in zwei Groflen: Neben dem Stan-
dard-Modell ist, im halben Format,
auch der Lite zu haben.

Der UD-10.1 ldsst sich vielleicht mit
einem Schweizer Armeemesser ver-
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nes japanischen Messers aus gefalte-
tem Damaszener-Stahl, aber dafir
bietet es eine Reihe von praktischen
Extras, die es im Alltag sogar wertvol-
ler machen konnen. Der UD-10.1
gleicht so einem Klappmesser fiir alle
Fille. Mit einem freien USB-Port am
Rechner verbunden, wird er ohne
Treiberinstallation als USB-DAC er-
kannt. Achten Sie bitte darauf, dass es
sich am PC um einen USB-2.0-Aus-
gang handelt, und stecken Sie vor-
sichtshalber keine USB-1.1-Gerdte in
den benachbarten Ausgang. Je nach
Schaltung kann das schwichere Gerit
die Geschwindigkeit von USB 2.0 be-
eintrachtigen. Da wir gerade beim
Thema sind: Es ist gingige Meinung,

Wohlklingende Wandler im Westentaschenformat: UD-10.1 und UD-10.1 Lite
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ausgegeben wird. Und das scheint
auch richtig zu sein, ist aber keine
USB-Limitierung, sondern liegt ver-
mutlich daran, dass Informatiker
nicht immer auch audiophil sind.
USB 2.0 ist mit einer Ubertragungs-
rate von 480 Mbit pro Sekunde fiir
Audioanwendungen ausreichend di-
mensioniert. Ein beliebiges Stiick ei-
ner gerippten CD, ,,Les Feuilles Mor-
tes“ vom neuen Iggy-Pop-Album
beispielsweise, hat als wav.-Datei eine
Gesamtgrofle von 43 MB auf eine
Linge von fast vier Minuten. Bei ei-
ner Wortldnge von 16 Bit ergibt sich
daraus eine Datenrate von gut 1500
kbit/s. Vielleicht mache ich irgendwo
einen Denkfehler, aber USB scheint
mir nicht der Flaschenhals zu sein.
Ohnehin steht USB 3.0 mit einer
versprochenen Ubertragungsrate von
5 GB/s schon vor der Tiir.

Obgleich der UD-10.1 in beiden
Varianten mit einem unspektakuliren
16/48-Chip von Burr-Brown bestiickt
ist und auch sonst einige Details nicht
unbedingt von High-End-Alltiren
kiinden (eine 3,5-Millimeter-Klin-
kenbuchse als einziger analoger Aus-
gang steht ohne Kommentar dafir),
klingt er wirklich gut, nicht so gut,
dass er eine Wie-konnte-ich-bisher-
ohne-leben-Hysterie ausldst, aber so-
lide gut. Neben der Wandlung kann er
zudem als reiner Datentransporter
genutzt werden, wobei der Wandler-









